
ПАСПОРТ ПАРОГЕНЕРАТОРА

При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается паспорт

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование и адрес
предприятия-
изготовителя

            
                      

Наименование
КОТЕЛ ПАРОВОЙ (ПАРОГЕНЕРАТОР) С ФУНКЦИЯМИ АППАРАТА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ПОДОГРЕВА ВОДЫ И ПЕНОГЕНЕРАЦИИ
«STEAMPRESSOR HYBRID» МОДЕЛЬ SH-1

Тип (модель) STEAMPRESSOR HYBRID МОДЕЛЬ SH-1

Заводской номер    

Год изготовления     

Расчетный срок службы,
лет 15



2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Наименование характеристики Значение

1 2
Паропроизводительность, кг/ч 480
Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) 0,67-1,3
Состояние пара насыщенный
Номинальная температура пара, ºС 167-195
Максимальная температура питательной воды, ºС 60
Теплопроизводительность, MДж/ч (ккал/ч) 730 (174357)
Производительность насоса высокого давления, л/мин 9,8
Номинальное напряжение питания, В 220 (однофазная)
Род тока переменный
Максимальный расход электроэнергии во время простоя в холодное время года: 1,75 кВт
Максимальный расход электроэнергии во время работы 3кВт
Частота питающей сети, Гц 50/60
Номинальный потребляемый ток, А, не более 16
Тепловая мощность горелки, кВт 95-240
Габаритные размеры контейнера, мм
- длина;
- ширина;
- высота

1950
1650
1600

Объём контейнера, м3 5,2
Условный проход патрубков, трубопроводов, мм 20
Максимальная длительность непрерывной работы без дозаправки топливом 14 -15 часов
Максимальная длительность непрерывной работы без дозаправки водой 4 – 6 часов
Вместимость, л
- бака питательной воды;
- топливного бака;
- змеевика

2000
300
30

Климатические условия эксплуатации -35С до + 40С

Показатели качества пара и питательной воды по ГОСТ Р 54405, ГОСТ
20995

Характеристики входящей технической пресной воды
- общая жёсткость, не более
- общая минерализация (сухой остаток) не более
- содержание железа, не более

1 Жo

100 ppm
0,3 мг/литр

Рабочее давление воды в режиме аппарата высокого давления, кгс/см2, не
более 160

Время выхода на рабочий режим, мин., не более 4
Расчетные виды топлива и теплота сгорания, MДж/кг (ккал/кг) Жидкое топливо

43 (10270,37)
Расход дизельного топлива, л/ч 20
Масса, кг, не более
- конструктивная, без заправочных жидкостей;
- в снаряженном состоянии (с заправленными баками топлива и воды)

1200
3400

*Любые комплектующие, узлы, агрегаты, установленные в оборудовании, могут быть



заменены производителем без предварительного уведомления. Измененные компоненты
полностью отвечают заявленным характеристикам оборудования.

2.1 Внешний вид парового котла (парогенератора) в соответствии с конструкторской

документацией.

Рисунок 1. Внешний вид парового котла (парогенератора)



13 РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ




